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70’ 60’ 50’ 30’ 15’ 8’ 

21h 16h 12h 3h 2h 1,5h 

42h 33h 24h 6h 4h 3h 

 

La temperatura mínima del cartucho para inyección es de +10ºC 
La temperatura mínima del hormigón para inyección es de +0ºC 
 

* tiempo para alcanzar el 25% de la carga máxima 

EJOT SUPER EPOXY 



  EJOT SUPER EPOXY    SE800  

VERSION: 130312 
Page: 2/5 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
[mm] 

 
[mm] 

 
[mm] 

 
[mm] 

 
[N.m] 

Tensión 

[kN] 

Tensión 

[kN] 

Corte 

[kN] 

M8 10 80 80 160 10 33,8 13,4 13,2 

M10 12 90 90 180 20 49,0 19,4 20,7 

M12 14 110 110 220 40 74,8 29,7 29,9 

M16 20 125 125 250 80 102,0 40,5 55,9 

M20 24 170 170 340 120 166,0 65,9 85,7 

            

 

 

 
 

[mm] 

 
 

[mm] 

Profundidad de 
empotramiento 

Carga a tensión 

[mm] 

[kN] 

[mm] 

[kN] 

[mm] 

[kN] 

[mm] 

[kN] 

[mm] 

[kN] 

[mm]*1 

[kN]*1 

8 10 lv 80 120 160 200 240 258 

  Fs [C20/25] 6,8 10,2 13,6 17,0 20,4 21,9 

10 12 lv 100 150 200 250 300 336 

  Fs [C20/25] 10,2 15,3 20,4 25,4 30,5 34,2 

12 16 lv 120 180 240 300 360 362 

  Fs [C20/25] 16,3 24,4 32,6 40,7 48,9 49,2 

14 18 lv 140 210 280 350 420 438 

  Fs [C20/25] 21,4 32,1 42,8 53,4 64,1 66,9 

16 20 lv 160 240 320 400 480 515 

  Fs [C20/25] 27,1 40,7 54,3 67,9 81,4 87,4 

18 22 lv 180 270 360 450 540 593 

  Fs [C20/25] 33,6 50,4 67,2 84,0 100,8 110,6 

20 25 lv 200 300 400 500 600 644 

  Fs [C20/25] 42,4 63,6 84,8 106,0 127,2 136,6 

25 32 lv 250 375 500 625 750 786 

  Fs [C20/25] 67,9 101,8 135,7 169,6 203,6 213,4 

28 35 lv 280 420 560 700 840 902 

  Fs [C20/25] 83,1 124,7 166,3 207,8 249,4 267,7 

32 40 lv 320 480 640 800 960 1031 

  Fs [C20/25] 108,6 162,9 217,1 271,4 325,7 349,7 

36 45 lv 360 540 720 900 1080 1212 

  Fs [C20/25] 131,4 197,2 262,9 328,6 394,3 442,6 

40 55 lv 400 600 800 1000 1200 1283 

  Fs [C20/25] 170,4 255,6 340,8 426,0 511,2 546,4 

*1 
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De Ø 8mm  
a 25mm 

ft (MPa) * 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

c** 0,590 0,738 0,848 0,996 1,106 1,254 1,365 1,475 1,586 

De Ø 26mm  
a 32mm 

ft (MPa) * 1,6 2,0 2,3 2,7 

c** 0,590 0,738 0,848 0,996 

 
Ø 34mm 

ft (MPa) * 1,6 2,0 2,3 2,6 

c** 0,590 0,738 0,848 0,959 

 
Ø 36mm 

ft (MPa) * 1,5 1,9 2,2 2,6 

c** 0,553 0,701 0,811 0,959 

 
Ø 40mm 

ft (MPa) * 1,500 1,800 2,100 2,5 

c** 0,553 0,664 0,774 0,922 

* 
 c 

c = 0,06    ft  s
2 

/ s 

s = 1,15  

s = 1,  (1) 

(1)  s =  
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50,3 

 
 

78,5 

 
 

113,1 

 
 

153,9 

 
 

201,1 

 
 

254,5 

 
 

314,2 

 
 

490,9 

 
 

615,8 

 
 

804,2 

 
 

1017,9 

 
 

1256,6 

As x fe [kN] 25,13 39,27 56,55 76,97 100,53 127,23 157,08 245,44 307,88 402,12 508,94 628,32 

 

 Z [kN] 

 
 

21,85 

 
 

34,15 

 
 

49,17 

 
 

66,93 

 
 

87,42 

 
 

110,64 

 
 

136,59 

 
 

213,42 

 
 

267,72 

 
 

349,67 

 
 

442,55 

 
 

546,36 

As x fe [kN] 27,65 43,20 62,20 84,67 110,58 139,96 172,79 269,98 338,66 442,34 559,83 691,15 

 

 Z [kN] 

 

 
24,04 

 

 
37,56 

 

 
54,09 

 

 
73,62 

 

 
96,16 

 

 
121,70 

 

 
150,25 

 

 
234,77 

 

 
294,49 

 

 
384,64 

 

 
486,81 

 

 
601,00 
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Diámetro (mm) 400 ml 600 ml 400 ml 600 ml 

8 90/100 140/150 90/100 140/150 

10 55/60 80/85 55/60 80/85 

12 32/36 48/52 22/26 32/36 

16 13/15 19/22 13/15 19/22 

20 8/9 12/13 8/9 12/13 

(1) 
(2) 
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OBSERVACIONES 

SEGURIDAD 
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ALMACENAMIENTO 

 
DURACIÓN 

 


